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centro stampa nastri adesivi

Nastro adesivo in carta semicrespata. 
Ottima resistenza alla temperatura si 
taglia facilmente e si rimuove senza
lasciare residui. Indicato per le 
verniciature industriali e per l’utilizzo in 
carrozzeria. (60°C per 90 min).

Adhesive tape made of lightly crepe 
paper Excellent heat resistance. It cuts 
easily and leaves no adhesive residues 
after removal. Suitable for industrial 
coatings and car bodywork. (60°C for 
90 min).

DESCRIZIONE • DESCRIPTION

MSK60

Consulta la scheda tecnica online
Read this technical sheet online



I dati tecnici sopra riportati rappresentano la media delle nostre rilevazioni e possono essere variati senza preavviso. L’utilizzatore dovrà tenere conto 
delle tolleranze d’uso e verificare l’adeguatezza del prodotto all’usi cui intende destinarlo.

The technical information in this data sheet is derived from tests under controlled conditions and is intended for general guidance only. Users must 
sure that the product is suitable under particular conditions and/or applications.

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

STOCCAGGIO • STORAGE

Per la migliore resa del prodotto di consiglia di usare ed immagazzinare il materiale in locali non 
eccessivamente umidi ed a temperature non inferiori ai 18°.

For the best performance of the product is recommended to use and store the material in 
places not too damp and at temperatures above 18°.

Tolleranza caratteristiche tecniche +/- 10% • Tolerance technical features +/-10%.
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SUPPORTO • BACKING
Carta semicrespata
Lightly crepe paper

ADESIVO • ADHESIVE
Gomma naturale / Resine idrocarboniche / Solvent
Natural rubber / Hydrocarbonic resins / Solvent

MISURE • SIZE (mm x mt)

bianco
white yellow havana

giallo avana

SILENZIOSO • SILENT

Spessore supporto µm
Backing thickness µm

60

Spessore totale µm
Total thickness µm

115

Adesione N/cm
Adhesion N/cm

2,4

Carico di rottura N/cm
Breaking streght N/cm

30

Allungamento %
Elongation %

–

15x50 19x50 25x50 30x50 38x50 50x50 75x50


