
Nastro adesivo telato multi uso, 
impermeabile, elevate prestazioni 
anche a basse temperature. Strappo 
manuale facile in entrambi i sensi.

Multi use adhesive duct tape, 
waterproof, high performance even at 
low temperatures. Manual tearing easy 
in both direrctions.
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DESCRIZIONE • DESCRIPTION

DCT100

Consulta la scheda tecnica online
Read this technical sheet online



I dati tecnici sopra riportati rappresentano la media delle nostre rilevazioni e possono essere variati senza preavviso. L’utilizzatore dovrà tenere conto 
delle tolleranze d’uso e verificare l’adeguatezza del prodotto all’usi cui intende destinarlo.

The technical information in this data sheet is derived from tests under controlled conditions and is intended for general guidance only. Users must 
sure that the product is suitable under particular conditions and/or applications.

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

STOCCAGGIO • STORAGE

Da conservarsi in scatole originali, stoccaggio elevato da terra, conservare in zona ventilata non 
esposta ai raggi UV, temperatura tra 15-30°C e umidità relativa max 65%

To be kept in original boxes, storage off the floor, to be kept in a well ventilate area, non 
exposed to UV, temperatures between 15-30C and relative humidity max 65%

Tolleranza caratteristiche tecniche +/- 10% • Tolerance technical features +/-10%.
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SUPPORTO • BACKING
Film polietilene • Polyethilene film

ADESIVO • ADHESIVE
Gomma sintetica • Synthetic rubber

MISURE • SIZE (mm x mt)

bianco
white grey

grigio
black
nero

coloured
colorato

SILENZIOSO • SILENT

50x33 50x50

Spessore supporto µm
Backing thickness µm

210

Spessore totale µm
Total thickness µm

180

Adesione N/cm
Adhesion N/cm

7

Carico di rottura N/cm
Breaking streght N/cm

80

Allungamento %
Elongation %

5


